
ZEYTİNYAĞI NUMUNE ISITICISI

Uluslararası Zeytin Konseyinin stveardına  göre yağ numuneleri ısıtma için dizayn 
edilmiştir. Numuneler 28 OC ±  2 Hassasiyetinde olacak şekilde ayarlanmış  alüminyum 
bloklar kobalt mavi numune bardaklarını ısıtır.
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GENEL VERİ

Cihaz Laboratuvar Cihazı

Cihaz tipi Zeytinyağı Numune Isıtıcısı

Standartlar

Blegeler CE

Kalite Yönetimi DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite 9 Numune

Temp Range +5 ~ 50ºC

Accuracy 1ºC

Control Otomatik PID

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Gövde malzemesi Elektro statik boyalı 1,2 mm 
kalınlığında çelik

Çalışma alanı malzemesi 6000 Series Aluminium

ELEKTRİKSEL VERİ

Voltaj 220 V AC / 50 Hz

Güç Tüketimi 150 W

OPSİYONLAR

Tadım Bardağı

Saat Camı

Harici Sıcaklık Probu

KULLANICI DOSTU

Kullanıcı dostu mikroişlemci tekniği

MÜKEMMEL SICAKLIK AKTARIMI

Aluminium block design ile hassas sıcaklık 
transferi

EVRENSEL 
DENETLEYİCİ

Kullanımı Kolay Kontrolcü

GÜVENLİK 

Aşırı Yük Rölesi


